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Polohovy spinac s kyvnou pakou
RF 96 D/90° SW915-NET
Cislo materialu: Na pozadani

Vlastnosti vyrobkd Rozmeéry

» sWave.NET® bezdratova technologie
» Bez kabelu - Setfi naklady na instalaci a adrzbu I‘ =
» Konfigurovatelné online pomoci bezdratového rozhrani S M«

 Jednoducha obsluha a integrace v existujicich ERP systémech
pres Sensor Bridge

» Vysoka skala produktll - az nékolikset senzor(i v jedné aplikaci

« Zivotnost baterie je priblizné 10 let il L | o |
o Aktuator: Kyvna packa D ° ] | ] -
« Uhel packy nastavitelny v krocich po 10° N - ; , : P |
« Plastova rolna odolna proti opotiebeni h o +SFo &, 1
o Aktuator mlze byt posunut o 4 x 90° < 2'0
Poznamky .22 |
» Na vyzadani mozné s kovovou kladkou
» Baterie musi byt objednana zvlast
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Obecna technicka data
Pouzité normy Pracovni cykly
EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, maks. 12000 telegramt s opakovanim/h
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2 Mechanicka Jivotnost
Pouzdro > 1 milion operaci
termoplast, vyztuzeny sklenénymi vidkny, odolnost proti narazu, Ovladaci ¢as
samozhaseci UL 94 V-0 min. 80 ms
Utahovaci moment Poznamka
Ma upevn,oi/acw Sroub skfiné: max 1,2 Nm prenos napéti baterie a stavu spinani
M2,5 kryci Srouby: ca. 0,45 Nm
, Schvaleni
Kryti USA: FCC - XK5-RFRXSW915
IP67 (IEC/EN 60529) Kanada: IC - 5158A-RFRXSW915
Okolni teplota Mexiko: IFT - RCPSTRF17-1886
-20°C .. +65°C
Bezdratova technologie
Protokol Frekvence
sWave.NET® 915 MHz (USA, Kanada, Mexiko, Australie)
Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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Polohovy spinac s kyvnou pakou
RF 96 D/90° SW915-NET
Cislo materialu: Na pozadani

Bezdratova technologie (pokracovani)

.Steute

Prenosovy vykon
<25 mwW

Rychlost dat
66 kbps

Napajeni

Sitka pasma kanalu
550 kHz

Bezdratovy dosah
max. 450 m vystup, max. 40 m vstup

Zdroj napéti
lithiova baterie Tadiran TL-5920 (vyménitelna), alternativa
SL-2770

Systém
Li/SOCl,

Alternativni napajeni

Jmenovité napéti
3,6V

Jmenovita kapacita
8,5 Ah

Zdroj napéti
lithiova baterie Tadiran SL-2770 (vyménitelna)

Systém
Li/SOCly

Jmenovité napéti
3,6V

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.
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Jmenovita kapacita
8,5 Ah

Zywotnosé¢ akumulatora
v zavislosti na spinaci frekvenci, pfi 6x/min.: > 10 let
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