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Obecna technicka data
Pouzité normy Displej

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2,
EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

monochromatické, vysoky kontrast, 2 x 16 znakt pro individualni
text

Pouzdro Okolni teplota
ABS, samozhaseci UL 94 V-0 -10°C ... +60 °C
Kryti Schvaleni
IP40 dle IEC/EN 60529 Evropa: RED 2014/53/EU
Zdroj napéti Hmotnost
3 x baterie Mignon/AA/LR6 (vyménitelnd) 165¢g
Zywotnoé¢ akumulatora
az 7 let (v zavislosti na frekvenci prepinani a dobé aktivity
displeje)
Bezdratova technologie
Protokol Rychlost dat
sWave NET® 66 kbps
Frekvence Sitka pasma kanalu
868,3 MHz (Evropa) 350 kHz
Prenosovy vykon Bezdratovy dosah
<25mwW max. 450 m vystup, max. 40 m vstup

Omyly a technické zmeny vyhrazeny.

steute Technologies GmbH & Co. KG
www.steute-leantec.com

Brickenstraze 91
32584 Lohne, Germany

+49 5731 745-0
leantec@steute.com

Strana: 1/ 1
29.02.2024



