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RF Antenne 902-928 MHz R-SMA 1,5 m - NET

Artikel-Nr.: 1240203

Produktmerkmale

+ RF Magnet-Antenne mit geradem R-SMA-Anschlussstecker
ohne Ferritkern

 Dipolantenne

+ Geeignet flir Montage ohne HF-Masse (Metallplatte)
+ Geeignet flir SW915 und SW917

+ Leitungslénge 1,5m

+ Inklusive doppelseitigem Klebepad
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Technische Daten
Frequenzbereich Anschlussart
902 - 928 MHz Anschlussleitung LL100
Impedanz Leitungslange
500 15m
Verstarkung Stecker
2 dBi R-SMA
Abmessungen
@ Fuld 54 mm, Hohe ca. 223 mm
Irrtimer und technische Anderung vorbehalten.
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Keine Grundplatte erforderlich

Anordnung von Empfanger- und Schalterantenne
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Abstrahldiagramm
355 0 5
350 10
340 >4 10 15 5
335 25
330 30
325 35
320 40
315 -20 45
310 50
305 55
300 30 60
295 65
290 70
285 75
280 80
275 85
270 90
265 95
260 100
255 105
250 110
245 115
240 120
235 125
230 130
225 135
220 140
215 145
210 150
205 160 155
195 190 1gs 175 170 165
Previous Generation == Current Generation 180
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