
Toebehoren
RF inbouwantenne SMA G-ST 0,2 m - NET
Materiaal-nr.: 1212351

Productkenmerken
• RF inbouwantenne met rechte SMA-aansluitstekker
• Geschikt voor SW868 en SW922

Dimensies

Technische gegevens
Deksel

ABS, zwart
Afdichting

TPE
Beveiligingsgraad

IP67 (IEC/EN 60529)
Aansluittype

Aansluitkabel
Kabel

RG174
Kabellengte

0,2 m
Stekker

SMA
Afmetingen

77,4 x 15,9 mm (afmeting na montage)
Omgevingstemperatuur

‒40 °C … +85 °C
Frequentiebereik

824 - 960 MHz
1,8 GHz / 1,9 GHz
2,1 GHz / 2,4 GHz

Impedantie
50 Ω

Polarisatie
lineair

Versterking
2,2 dBi

VSWR
<2.6:1

Opmerking
De antenneversterking is afhankelijk van de grootte van de
metalen plaat.
De staande golfverhouding heeft betrekking op een meting
met 2,5 m RG174 op een metalen plaat met de afmetingen
50x50 cm.

Gewicht
116 g

Arrangement van de ontvanger en schakelaar antenne

A B C

A = Optimale montage
B = Mogelijke montage
C = Ongeschikte montage

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.
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